	
	
	ИНСТРУКЦИЯ

Пуск-наладка аквадистилляторов электрических аптечных АЭа-10-ПЗ, АЭа-25-ПЗ

КИУС.203517.001, КИУС.203517.001-01

      1 Хранение аквадистилляторов электрических аптечных АЭА-10-ПЗ, АЭА-25-ПЗ и последовательность работ в предмонтажный период вести в соответствии  требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации КИУС.203517.001 РЭ, технических условий ТУ 9452-009-41457390-2005 и в соответствии с требованиями нормативных документов ГОСТ22340 и ГОСТ Р 50444.
     2 Изучите руководство по эксплуатации КИУС.203517.001 РЭ на аквадистилляторы  электрические аптечные АЭА-10-ПЗ, АЭА-25-ПЗ.

     3 Проведите разборку упаковки аквадистиллятора электрического аптечного  АЭА-10-ПЗ или аналогичную разборку аквадистиллятора АЭА-25-ПЗ.
         3.1 Порядок разборки упаковки аквадистилляторов  электрических аптечных  АЭА-10-ПЗ, АЭА-25-ПЗ:

а) разрежьте и снимите ленту с упаковочной коробки;

б) распакуйте упаковочную коробку;

в) достаньте стерилизатор из коробки.

             4 Разрежьте шпагат и снимите бумагу оберточную с аквадистиллятора.

    5 Осмотрите и определите  состояние аквадистиллятора после транспортирования и хранения.

    6 Достаньте из упаковочной коробки и распакуйте ЗИП и техническую документацию. Проверьте комплектность. В случае необходимости составьте акты технического состояния и комплектности после транспортирования и хранения.

    7 Если монтаж аквадистилляторов предусматривается не сразу после его получения потребителем, а через определенное время, то во избежание выхода из строя электрических приборов, электроконтактных устройств, элементов автоматики, а также отдельных узлов от вредного воздействия атмосферных условий, хранение аквадистилляторов должно осуществляться согласно требованиям НТД – в отапливаемом, вентилируемом складе или хранилище при температуре (от +5 до +40)°С.

     8 Учитывая, что аквадистилляторы электрические аптечные АЭ -10-ПЗ, АЭ -25-ПЗ относятся к сложной категории изделий, подготовку изделий к монтажу, монтаж, обучение обслуживающего персонала, подготовку к работе и дальнейшее техническое обслуживание производить силами специалистов организации, имеющей на это право.

      9 Лица, назначенные ответственными за надзор и безопасную эксплуатацию аквадистилляторов АЭА-10-ПЗ, АЭА-25-ПЗ, должны пройти предварительное обучение на курсах повышения квалификации кадров, организуемых органами здравоохранения, ответственными за подготовку и использование медицинских кадров.

      10 Аквадистиляторы должны устанавливаться в светлом, сухом помещение имеющим половой сток. При работе аквадистилляторы выделяют из исходной воды растворенные в ней газы, а также пар и тепло, в связи с этим помещение должно иметь достаточное естественное проветривание или вытяжную вентиляцию.
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	Выбранное помещение должно быть оснащено:

а) водопроводом, минимальное давление в водопроводной сети должно быть не менее 0,05МПа;

б) выход водопровода должен иметь регулировочный вентиль подачи воды;
в) канализацией (трубы отводящие воду и пар должны быть не менее одного дюйма и не иметь подпора жидкости (соединение «вилкой» запрещается);

г) электрической сетью трехфазного переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В и контур заземления; 

д) уровень трубопроводов должен быть выше приемного патрубка канализации.

При установке аквадистилляторов на вертикальную стену отклонение от вертикали по высоте аквадистиллятора не более 2мм.

       11 Очистите аквадистиллятор от консервационной смазки, протрите насухо.

      12 Установите аквадистиллятор в выбранном помещении согласно эскизного чертежа  (Приложение 1):

     где: 1 – камера конденсации; 

    2 – камера испарения;

    3 – электроблок;

    4 – электронагреватель;

     5 – уравнитель;

    6 – труба слива; 

    7 – датчик уровня;

    8 – сепаратор;

    9 – вентиль шаровой;

  10 – паровая камера;

  11 – отбойник;

  12 – водяная рубашка;

  13 – выходной штуцер сконденсированной воды;

  14 – входной штуцер аквадистиллятора;

  15 – штуцер вывода воды из водяной рубашки в уравнитель;

  16 – холодильник;

  17 – входной штуцер холодильника;

  18 – выходной штуцер холодильника;

  19 – входной штуцер для приема сконденсированной воды;

  20 – выходной штуцер для охлажденной апирогенной воды. 
13  Распакуйте пакет со шлангами и хомутами, установите их согласно эскизного чертежа (Приложение 1). 

14  Соедините входной штуцер холодильника (поз.17) с трубопроводом исходной воды.

15  Соедините выходной  штуцер холодильника (поз.18) с входным штуцером аквадистиллятора (поз.14). 

16  Соедините выходной штуцер сконденсированной воды (поз.13) с входным штуцером холодильника (поз.19) для приема сконденсированной воды.

17  Соедините выходной штуцер охлажденной апирогенной воды холодильника (поз.20) со сборником воды.
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	18 Соедините сливную трубу уравнителя (поз.6) с канализацией шлангом для свободного слива отработанной исходной воды.

19 В процессе работы или обслуживания аквадистиллятора может возникнуть необходимость слива воды из камеры испарения в канализацию. Для этого к шаровому (поз.9) подсоединить штуцер (из комплекта поставки) и шланг от сливной трубы уравнителя (поз.6).

20 Заземлите аквадистиллятор (см. приложение 2,3) медным гибким проводом сечением не менее 6 мм².

21 Подключите аквадистилятор к электросети. Для этого необходимо установить в непосредственной близости от аквадистиллятора в месте, удобном для включения вводный аппарат (рубильник или автоматический выключатель) и подключить его к электроблоку (см. приложение 2,3). 
При монтаже аквадистиллятора АЭА-10-ПЗ установить вводный аппарат на допустимый ток нагрузки не менее 25А.

При монтаже аквадистиллятора АЭА -25-ПЗ установить вводный аппарат на допустимый ток нагрузки не менее 50А. 

22 Пользуясь руководством по эксплуатации (п.п.2.3. КИУС.203517.001 РЭ)  запустите аквадистиллятор в работу.
23 Согласно технических условий ТУ 9452-009-41457390-2005 проведите проверку обеспечения производительности аквадистилляторов при номинальном напряжении сети (п.1.1.6). Она должна соответствовать следующим требованиям:

для АЭА-10-ПЗ – 10-1 дм³/ч;

 для АЭА-25-ПЗ – 25-2,5 дм³/ч.
24 Испытания считаются положительными, если полученные результаты соответствуют требованиям п.п. 1.1.6 Технических условий ТУ 9452-009-41457390-2005. 

25 По результатам пуско-наладочных работ составляют заключение о соответствии аквадистиллятора установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов пуско-наладочных работ.

26  В сопроводительных документах на аквадистиллятор делают отметку о проведении пуско-наладочных работ и их результате.

27 При соответствии аквадистилляторов АЭА-10-ПЗ и АЭА-25-ПЗ установленным требованиям оформляется ввод изделия в эксплуатацию актом произвольной формы. Акт должен быть подписан представителем администрации, лицом ответственным за эксплуатацию, а также представителем службы «Медтехника».

28 При выявлении в процессе пуско-наладочных работ несоответствия аквадистилляторов установленным требованиям изделия возвращают поставщику с предъявлением рекламации.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Требования по безопасности по ГОСТ12.2.025, ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ Р МЭК601-1-1.
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	Приложение 1

[image: image1.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

1    

7    

1    

8    

1    

9    

2    

0    


Рисунок 1 – Аквадистилляторы электрические аптечные АЭА-10-ПЗ, АЭА-25-ПЗ

1 – камера конденсации, 2 – камера испарения, 3 – электроблок, 
4 – электронагреватель, 5 – уравнитель, 6 – труба слива, 
7 – датчик уровня, 8 – сепаратор, 9 – вентиль шаровой, 
10 – паровая камера, 11 – отбойник, 12 – водяная рубашка, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 – штуцера, 
16 – холодильник.
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	Приложение 2
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Схема электрическая принципиальная АЭа-10-ПЗ
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	Приложение 3
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Схема электрическая принципиальная аквадистиллятора АЭа-25-ПЗ


	Подпись  и  дата
	
	

	Инв. № дубл.
	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подпись  и  дата
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	КИУС.203517.001 ИМ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	Изм
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	


	
	
	Приложение 4

Перечень элементов 

Зо-на

Поз. обоз-

начение

Наименование

Кол.

Прим.

ЕК1-ЕК2

Электронагреватель трубчатый ТЭН 220В, 50Гц,

3,0кВт               КИУС.681819.016ГЧ

3

HL1

Арматура СКЛ-11 220В  ЖКПГ3.394.002ТУ

1

зеленая

HL2
Арматура СКЛ-11 220В  ЖКПГ3.394.002ТУ

1

красная

КМ

Пускатель ПМ12-040-100У3б

ТУ16-89   ИГФР.644236.033 ТУ

1

SA
Переключатель ПТ73-2-2  АГО.360.077ТУ

1

SQ
Датчик уровня жидкости RSF-56Y
1

QF
Выключатель автоматический

ИЭК ВА47-29 32А 3П

1
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	Приложение 5

Зо-на

Поз. обоз-

начение

Наименование

Кол.

Прим.

ЕК1-ЕК6

Электронагреватель трубчатый ТЭН 220В, 50Гц,

3,0кВт               КИУС.681819.016ГЧ

6

HL1

Арматура СКЛ-11 220В  ЖКПГ3.394.002ТУ

1

зеленая

HL2
Арматура СКЛ-11 220В  ЖКПГ3.394.002ТУ

1

красная

КМ

Пускатель ПМ12-040-100У3б

ТУ16-89   ИГФР.644236.033 ТУ

1

SA
Переключатель ПТ73-2-2  АГО.360.077ТУ

1

SQ
Датчик уровня жидкости RSF-56Y
1

QF
Выключатель автоматический

ИЭК ВА47-29 32А 3П

1

Перечень элементов аквадистилятора электрического аптечного АЭа-25-ПЗ
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